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ALPSC 1580 / Dane techniczne

Zawieszki paneli (montowane do panelu)

Zawieszki (2szt) dla pojedynczego panelu z dystansem od Sciany 20 mm

Zawieszki (2szt) dla pojedynczego panelu z dystansem od $ciany 50 mm

Szyna montazowa

Szyna montazowa dtugosci 500 mm

Szyna montazowa dtugosci 1300 mm

Szyna montazowa diugosci 2000 mm

16.10.2019

Alberi ALPSC 1580

Alberi to idealna alternatywa dla nudnych paneli
akustycznych, przy zachowaniu wszystkich parametréw
akustycznych, ktdre sprawig, ze w Twoim biurze zapanuje
cisza i spokdj, przy zachowaniu naturalnego wyglgdu.

® Standard O Opcja

*Szyny montowane sg do sciany. W zaleznosci od konfiguracji zestawu nalezy wybrac¢ odpowiednigj

dtugosci szyny.

Szyny nie zawierajg srub i wkretéw montazowych (nalezy dobrac odpowiednie mocowania do

rodzaju sciany).

llos¢ paneli

Wygenerowano ze strony www.bejot.eu Wszelkie prawa zastrzezone.

KOD
WD-
Al .
WD-
A2 C
KOD
ALSZ "
5
ALSZ O
13
ALSZ &
20
llosc i Diugosc
rodzaj szyny/
potrzebnych zestawu
szyn szyn
1 x ALSZ 5 500 mm
1 x ALSZ 13 1300 mm
2 x ALSZ 13 2600 mm

1/6



16.10.2019

[9lejot

1 x ALSZ 20 +

4 1 x ALSZ 13 3300 mm

5 2 x ALSZ 20 4000 mm
Rodzaj wzoru KOD
Pionowa pojedyncza linia w1
Pionowe symetryczne linie w2
Jodetka w3
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ALPSC 1580 / Wymiary

Wymiary majg charakter orientacyjny i moga sie réznic w zaleznosci od wybrane] konfiguracji produktu, Zawsze spetnione sa wymogi normy.
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ALPSC 1110/ Dane techniczne

Zawieszki paneli (montowane do panelu)

Zawieszki (2szt) dla pojedynczego panelu z dystansem od Sciany 20 mm

Zawieszki (2szt) dla pojedynczego panelu z dystansem od $ciany 50 mm

Szyna montazowa

Szyna montazowa dtugosci 500 mm

Szyna montazowa dtugosci 1300 mm

Szyna montazowa diugosci 2000 mm

16.10.2019

Alberi ALPSC 1110

Alberi to idealna alternatywa dla nudnych paneli
akustycznych, przy zachowaniu wszystkich parametréw
akustycznych, ktdre sprawig, ze w Twoim biurze zapanuje
cisza i spokdj, przy zachowaniu naturalnego wyglgdu.

® Standard O Opcja
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*Szyny montowane sg do sciany. W zaleznosci od konfiguracji zestawu nalezy wybrac¢ odpowiedniej

dtugosci szyny.

Szyny nie zawierajg srub i wkretdéw montazowych (nalezy dobrac odpowiednie mocowania do

rodzaju sciany).

llos¢ paneli
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1 x ALSZ 20 +

4 1 x ALSZ 13 3300 mm

5 2 x ALSZ 20 4000 mm
Rodzaj wzoru KOD
Pionowa pojedyncza linia w1
Pionowe symetryczne linie w2
Jodetka w3
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ALPSC 1110 / Wymiary

Wymiary majg charakter orientacyjny i moga sie réznic w zaleznosci od wybrane] konfiguracji produktu, Zawsze spetnione sa wymogi normy.
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